
12

65

8

3

7

11

1

LEGENDA acque meteoriche
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VIA S.ANTONIO

data

PLANIMETRIA ACQUE
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oggetto

"PANORAMA"
Piano Urbanistico Attuativo Residenziale Condotta in calcestruzzo armato a Base Piana del diam. ø (mm)  variabile....e L=.....m.
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METEORICHE E NERE
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Superficie fondo 768 mq

pendenza sponde 3
2

Superficie invaso 1030 mq
Volume invaso 720 mc (h 0.85 m)
Quota max invaso -0.50 m
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P150

Pozzetto 8
+50

quota stradale

quota area verde
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SCHEMA DEL BACINO DI LAMINAZIONE SU AREA VERDE

SCHEMA DEL POZZETTO DI BOCCA TASSATA

-160 -150-155
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Pozzetto 5a

-50 -44

Pozzetto 5c

-144

CAPACITA' INVASO TUBO Ø 1000

Pozzetto in calcestruzzo d'ispezione di tipo pesante di dimens. specifiche Riportate Sp. minimo 
12(P120)-15 cm (P150), di dimensioni adeguate normalmente L=ø max+ 400÷500 mm.

Condotta in PVC di diametro ø 160mm. di tipo SN4/SN8 (Si Veda CME) 

Pozzetto Sifonato di dim. 40x40 sp. min. 6-8 cm con Caditoia in 
ghisa Sferoidale di classe adeguata "C250 e/o D400"

2
P150

Condotta in PVC diam. SN 8   ø (mm)  variabile....e L=.....m.

P60 Pozzetto in calcestruzzo Sp. >6 cm. di Dim. 60x60xH 60÷80

Condotta esistente acque meteoriche

Verso di scorrimento

000
asse strada

-133
Quote di progetto "Bacino Invaso"

Quote Esistenti "Stato di fatto"

Comune di Veggiano Provincia di Padova

richiedente

Panorama srl
via degli Artisti 12
Veggiano (PD)

15.02.2023
TAV. 11

TUBAZIONI PER
INVARIANZA IDRAULICA

PIANO DI POSA CON
PENDENZA NULLA

POZZETTO CON BOCCA TARATA
QUOTA STRADALE A +0.50.
SFIORO DELLO STRAMAZZO A QUOTA -0.50

STUDIO DI ARCHITETTURA

ARCHITETTO 

FORTUNA GIANPIERO

VIA PEDAGNI 33
35030 - VEGGIANO (PD)

338.3000667 - 049.9000076
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LEGENDA acque nere
limite della proprietà

N pozzetto di ispezione tipo "KOMPLET" da 100/120cm

pozzetto di interfaccia in propilene o pvc da 300mm

verso di scorrimento
allacciamento ai lotti in PVC312 PN 16 160mm

acque NERE in PVC tipo 302 da 250mm
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